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LUMENIA

Kratek pritisk za vklop/izklop indirektne svetlobe.
<— Dolg prifisk za zatemnitev.

Stikalo za vklop/izklop:

1. VKLOP: Vklop in samodejna nastavitev svetlobe enaka prejsnjemu stanju.
Dolg pritisk za spremembo barvne temperature svetlobe (verzija s HCL).
2. IZKLOP: Izklop svetilke.
< Kratek pritisk za vklop/izklop direkine svetlobe.

Dolg pritisk za zatemnitev.
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A.Senzor gibanja
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1. Prizgite svetilko. 2. Svetilnost svetilke se zmanjsa 3. Ce po nadaljnjih 30 minutah 4. Svetilka se samodejno
na 30 %, Ce le-ta ne zazna Se vedno ni zaznana vklopi takoj, ko je zaznana
prisotnosti v roku 30 minut. prisotnost, se svetilka ugasne. prisotnost.

B. Senzor dnevne svetlobe
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1. Vklopite lu¢ in zatemnite na udobno svetlost, senzor dnevne svetlobe si bo zapomnil to vrednost luksov kot standardno vrednost.

2. Ko se svetlost okolice poveca (zmanij$a), se bo svetloba prilagodila tako, da bo zmanij$ala (povecala) svojo svetlost in zagotovila, da je
luks Nna mizi enak standardnemu luksu ali vsaj blizu temu standardnemu luksu, lahko ima priblizno 10% toleranco.

3. Vsakic, ko se svetilka ro¢no zatemni na novo Zeleno raven svetlobe, si bo senzor dnevne svetlobe zapomnil novo vrednost in po
potrebi povecal ali zmanj$al svetiinost.

Pozor: Predmeti na mizi v blizini senzorja lahko vplivajo na raven svetlobe, ki jo meri senzor. Posledni¢no lahko pride do odstopan;.
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B i Kako nastavlte senzor glbanja In senzor dnevne svetlobe:
Zaznavno obmocje
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DIP stlkalo nastavite na modul z Izvljacem.





