
SOLAR GEN 2

GLAVNE LASTNOSTI

PRIMERNO ZA
Tipe cest: M5 / M6 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6
Območja brez omrežja
Avtobusna postajališča, parke
in kolesarske steze 

GEN 2 30 W

Do 120 lm/W

LED 24

Električna moč 30 W

3600 lm

Priporočena višina montaže 4 m

Baterija LiFePO4 100A 12V

Avtonomija sistema Do 72 ur

CCT 3000K; Drugo opcijsko

CRI >70, >80 (na zahtevo)

Zaščita pred vdorom (IP) IP 66 

Mehanska trdnost (IK) IK 08

Obratovalna temperatura -20 °C do +50 °C

Zaščitni razred Razred II

Nagib panela 20°-40° navpično; 360° vodoravno

Barva Temno siva

Material ohišja Aluminij

Garancija 5 let

CE

LED
modul

Izkoristek 
sistema

Energijsko 
var˜en produkt

Zaš˜ itni
razred II

Dolga življenjska 
doba

Mehanska 
trdnost

Zaš˜ ita pred
vdorom

IK 08

Nezahtevno
vzdrževanje

Pripravljeno
za uporabo

Preprosta
namestitev

Reciklaža
materialov

Do
120 lm/W

IP 66

SOLAR GEN 2 je zanesljiva svetilka z dolgo življenjsko dobo, ki jo odlikujejo 
visokokakovostne komponente. Glavni značilnosti sistema sta pametni polnilnik 
baterij, ki nadzoruje polnjenje baterij in avtomatska zatemnitev. 

Avtonomija sistema do 72 ur,
Litijeva baterija, vgrajena v 
zaščiteno IP škatlo,
Kaljeno varnostno steklo,
Visoko zmogljiva optika primerna za
večino specifikacij cest

CE certifikat

Certifikati

Svetlobni tok

Izkoristek sistema

Življenjska doba baterije 3000 ciklov



DIMENZIJE

OPTIKA

Suitable for larger distances between 
poles and for parking spaces.

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.com.

VARIACIJE IZDELKA
SOLAR GEN 2

Artikel LED Moč [W] PV Modul moč [Wp]

SOLAR GEN 2 24.030.030 24 30 3600 120 100
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LUMENIA d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenia
Tel: +386 3 567 07 96,  e-mail: info@lumenia.com 
www.lumenia.com

* Svetlobni tok velja za CCT 3000 K

Svetlobni tok [lm]* Izkoristek [lm/W]*
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